
Verglasungsrahmen
aus Edelstahl

in verschiedenen Formen

Eingebaut in Innentüren, Außentüren,
Paneelen und Fassaden.

Schottenhamml-Biegetechnik
metall GmbH



Wir haben unser Programm erweitert !

Edelstahl Viereck
Spitzenradius 5 mm

Edelstahl Dreieck
Spitzenradius 5 mm

Edelstahl Dreieck abgerundet
Außenradius 44,5 mm

Viereck abgerundet
Außenradius 44,5 mm

GESCO metall GmbH · Bellstraße 3a · D-92421 Schwandorf
Telefon (0 94 31) 74 63-0 · Telefax (0 94 31) 74 63-20
E-Mail info@gesco-biegetechnik.de · www.gesco-biegetechnik.de

Seit einigen Jahren bieten wir erfolgreich Bullaugen in Edelstahl –
Messing – Aluminium blank-eloxiert oder pulverbeschichtet an.
Der Einbau findet vor allem in Innentüren, aber auch in thermisch
getrennter Ausführung in Außentüren statt.

Die verstärkte Nachfrage nach preisgünstigen Verglasungsrahmen
in eckiger Ausführung nahmen wir gerne zum Anlass, unser
Standardprogramm zu erweitern. Wir fertigen ab sofort Verglasungs-
rahmen in Dreiecksform und als Viereck. Dabei können Sie
zwischen abgerundeten Gehrungsecken (Radius 5 mm) oder
runden Ecken (Radius am Rahmen 44,5 mm) wählen. Die Größe
und Form der Durchsicht ist nicht veränderbar.

Diese werden ausschließlich in Edelstahl mit den Ihnen bekannten
Befestigungsarten A, B und C hergestellt.

Die Ausführung in rund wurde durch eine Art „Türspion“ mit
einem Durchmesser von 89 mm (Ausschnitt im Türblatt 77 mm,
Glasdurchsicht 37 mm) ergänzt.

Verglasungsrahmen in Sondergrößen und Formen stellen wir
selbstverständlich auch weiterhin her. Diese können mit runden
Ecken, aber auch auf Gehrung geschliffen, produziert werden.

Wir informieren Sie gerne umfangreicher in einem persönlichen
Gespräch. Rufen Sie uns an !

Schottenhamml-Biegetechnik
metall GmbH

AAusführung A
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Sechskant SW6, M4 (vom Glasfalz her
zugänglich) mit 1 x Rechts- und
1 x Linksgewinde
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Verglasungsrahmen

Innengewindebuchsen
DIN 32501
M4 x 6 x Ø 6 x 10
(1.4301/1.4303 – V2A)
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Setzrahmen „außen“
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BAusführung B
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Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 M4 (Messing vernickelt)
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Verglasungsrahmen

Innengewindebuchsen
DIN 32501
M4 x 6 x Ø 6 x 10
(1.4301/1.4303 – V2A)

Setzrahmen „außen“
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CAusführung C
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Linsensenkschraube mit Schlitz
DIN 964 M4 (Messing vernickelt)
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Hülsenmutter – Linsen-
senkkopf M4 x 7 x 14
(Messing vernickelt)

Setzrahmen „außen“
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